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      更新するファームウェアをエレコムホームページより入手いたします 

お手持ちの機種に対応したファームウェアをエレコムホームページよりダウンロードし、 

お客様のパソコンまたは USB デバイス上に保存してください。 

 

      ファームウェア更新画面を表示します 

お手持ちの機種のファームウェアバージョンの適用状況に応じて、作業手順が変わります。 

「システム構成」→「システム情報」にて、確認ください。 

 

 

【Boot-Loader Version の記載が 1.0.2 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファームウェア更新事前準備 1 

更新事前準備 

1 
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ファームウェア更新事前準備 

「２章：ファームウェア更新」を参照ください 
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【Boot-Loader Version の記載が無い、またはバージョンが 1.0.2 ではない場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boot-Loader Version が存在しない 

Boot-Loader Version が「1.0.2」ではない 

「３章：U-Boot ファイル更新」を参照ください 
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  本マニュアルでは、WAB-S1167-PS にファームウェア v1.4.10 を適用する手順を例として説明いたします。 

 

      ファームウェアを更新するアクセスポイントの管理画面を開きます 

 

 

      ファームウェア更新画面を表示します 

  「ツールボックス」→「ファームウェア更新」を表示します 

  

 

 

          更新するファームウェアを選択します 

  更新するファームウェアの保存先を選択してください 
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ファームウェア更新 
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     ファームウェアのアップデートを実施します 

      アップデートをクリックします 

     

    

表示された画面の「ＯＫ」をクリックします 

   

 

ファームウェア更新中に電源を切らないでくださいという注意画面が表示されますので 

「ＯＫ」をクリックします 

      

 

ファームウェア更新中の画面が表示されます。完了するまでそのままお待ちください 
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     ファームウェアの更新完了 

  セットアップが完了しましたら、自動的再起動後、システム情報画面が表示されます 
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システム情報画面に「Boot-Loader Version」の表記が無い、または「Boot-Loader Version」が

「1.0.2」以外のバージョンの場合のみ、本作業が必要になります。事前に「２章：ファームウェア更

新」を実施、完了ください。 

 

      ファームウェアを更新するアクセスポイントの管理画面を開きます 

 

      ファームウェア更新画面を表示します 

  「ツールボックス」→「ファームウェア更新」を表示します 

  

 

          Ｕ-Ｂｏｏｔファイルを選択します 

  更新するファームウェアの保存先を選択してください 

 

 

 

 

Ｕ-Ｂｏｏｔ ファイル更新 3 
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     Ｕ-Ｂｏｏｔファイルのアップデートを実施します 

      アップデートをクリックします 

     

    

表示された画面の「ＯＫ」をクリックします 

   

 

更新中に電源を切らないでくださいという注意画面が表示されますので 

「ＯＫ」をクリックします 

      

 

ファームウェア更新中の画面が表示されます。完了するまでそのままお待ちください 
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     ファームウェアの更新完了 

  セットアップが完了しましたら、自動的再起動後、システム情報画面が表示されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ファームウェアの更新確認 

「システム構成」→「システム情報」でファームウェアの更新状況を確認できます 

 

【WAB-S1167-PS の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

① Boot-Loader Version :  1.0.2 

② バージョン ： 更新したファームウェアのバージョン + s 

※WAB-S1167-PS の場合は、ファームウェアのバージョン番号の後ろに「s」が表示されます 
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【WAB-I1750-PS の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

① Boot-Loader Version :  1.0.2 

② バージョン ： 更新したファームウェアのバージョン + ｉ 

※WAB-I1750-PS の場合は、ファームウェアのバージョン番号の後ろに「i」が表示されます 
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